'TRATAR O ESGOTO?




Doencas causadas por aguas contaminadas
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Muitas pessoas desconhecem, mas o esgoto e a dgua de
chuva (4gua pluvial), possuem sistemas de coleta separados.

As dguas pluviais, vindas de telhados, calhas e quintais, sGo
conduzidas para as galerias (que sGo tubos de concreto de grande
tamanho), através das sarjetas, ruas, bocas de lobo e finalmente

para os corregos.
A esse sistema damos o nome de DRENAGEM.

i JA AS AGUAS DE ESGOTOS, sGo conduzidas para as redes\
de esgoto, que sa@o tubos de barro ou pldéstico, de tamanho bem
menores e, levados para um local chamado de EstagGo de
Tratamento de Esgoto. L4, eles sdo tratados e depois langados nos

corregos. B
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Rede de esgoto sanitario nio é galeria !

Agua da Chuva n@o pode
ser ligada na rede de
esgoto sanitario.

Isto é errado e pode gerar
cobranca de multa.

A agua da chuva
(provenientes de telhados,
calhas, quintais) deve ser

ligada na drenagem
pluvial.

(bocas de lobo).

O que acontece quando a agua da chuva é ligada na
rede de esgoto do SAMAE?

Ocorre o retorno dos esgotos para dentro das casas (nos ralos, pias
e vasos sanitarios),principalmente as localizadas em areas mais
baixas, inundando com aguas infectadas. Isso acontece porque
as redes de esgoto sanitario nao sao construidas para
suportar o grande volume de agua das chuvas.

Outras informacoes:
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Av. Mons. Frederico Tombrock, 612
Centro - Sado Ludgero - SC
Fone/Fax: (48) 3657-1444

Plantao: (48) 9987-0205
Site: www. samaesl.sc.gov.br
E-mail: samae@samaesl.sc.gov.br
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